






SISTEMA HIDRÁULICO CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS PARA 
APLICAÇÃO EM CANA-DE-AÇÚCAR.

SISTEMA HIDRÁULICO
Um sistema que visa atender à maior demanda de vazão hidráulica 
está disponível para toda a linha de tratores Puma. 

Abaixo algumas importantes características:
	 Bomba PFC de pressão e fluxo compensado de centro fechado;

	 De alto fluxo para a categoria com 180 litros/minuto padrão;

	 Quatro válvulas hidráulicas;

	 Válvula hidráulica de retorno com dreno.

O trator oferece 4 válvulas de controle remoto com tecnologia que 
permite melhores respostas aos comandos e controle de vazão 
mais preciso.

	 Kit de freio pneumático.

	 Barra de tração com engate pino-bola. 

	 Todos os tratores Puma já saem de fábrica com 
predisposição para piloto automático AFS Guide, 
incluindo toda a parte elétrica e hidráulica, sendo  
necessário para a utilização do piloto automático 
a campo: montagem de monitor, antena e módulo 
de controle de navegação.

	 Configuração de pneus específica para o mercado de 
cana-de-açúcar, proporcionando melhor capacidade 
de tração e alta performance:

	 Pneus versão cana

	 Dianteiros............................................ 600/65R28 A8 R1W

	 Traseiros..............................................710/70R38 A8 R1W

	 Eixo dianteiro reforçado de categoria Classe IV HD: 
ideal para serviços pesados e de alta durabilidade.

	 Versão completa com monitor, navegador e também 
antena RTK/RTX.

	 Levante hidráulico de 3 pontos de alta capacidade. 
Configurado com levante de categoria III com 
capacidade de até 6.894 kg.

	 Kit Cana, sendo eixo dianteiro para trabalhar com 
bitolas de 3 metros de largura, freios pneumáticos 
para aplicação com transbordos e engate pino bola.

	 Eixo montado com extensão para atender bitolas 
de 3 metros.

SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO 
	 Eixo de acionamento em aço para os braços fundidos.

	 Propicia maior espaço para as válvulas auxiliares.

	 Cilindros maiores para manutenção da capacidade de levante 
com diâmetro de 110 mm.

	 Engates inferiores iguais aos atuais.

	 Capacidade de levante de 6.894 kg.

Kit de freio pneumático AFS Guide Barra de tração com engate pino-bola

16 17



Construídos para ter flexibilidade e estabilidade, os modelos Puma 200, 215 e 230 são projetados para lidar com uma 
variedade de aplicações em operações agrícolas. Eles vêm com potência de sobra, além de inovações, como a transmissão 
FullPowerShift, a precisão AFS e a tecnologia Case IH para atender aos altos padrões dos agricultores. Essas máquinas 
multiúso são eficientes e fáceis de operar, com abundância de recursos para manter o operador confortável, mesmo quando 
o seu dia de trabalho se estende até a noite. 

GRANDE POTÊNCIA E DESEMPENHO EM  
UM TRATOR VERSÁTIL DE MÉDIO PORTE.

COMPONENTES ROBUSTOS 
E MANUTENÇÃO FÁCIL. 
PORQUE NÃO PODE HAVER 
TEMPO OCIOSO.

ELES ESTÃO PRONTOS PARA TUDO, DESDE PECUÁRIA, PREPARO DE SOLO, PLANTIO 
E OPERAÇÕES CANAVIEIRAS. TRATORES MULTIÚSO PARA QUALQUER APLICAÇÃO AGRÍCOLA.

Os tratores Puma fornecem o tamanho e a potência ideal para uma ampla variedade de operações de pecuária, preparo de 
solo, plantio, tracionando transbordos em cana-de-açúcar, enfardadoras e qualquer outro tipo de aplicação. De trabalhos com 
grades, plantadeiras, enfardadoras ou com transbordos de cana e grãos, os tratores Puma fornecem a potência exata que 
você necessita para o máximo de eficiência e economia de combustível.

CONHEÇA O TRATOR QUE ENCURTA O TRABALHO EM UMA LONGA LISTA DE TAREFAS.

É a natureza da agricultura de hoje: os produtores precisam preparar mais área 
em menos tempo. Você não pode se dar ao luxo de ficar de lado por causa de 
serviços caros e manutenções prolongadas. É por isso que nós projetamos os 
tratores Puma com componentes robustos Case IH, que proporcionam anos de 
serviço confiável. E por isso foram acrescentados recursos como o capô de fácil 
abertura, degraus de serviços convenientes para a cabine e acessos fáceis a 
qualquer sistema, facilitando a limpeza e a manutenção periódica. As verificações 
de manutenção diárias são rápidas, fáceis e ao nível dos olhos.

Não há falta de potência nos tratores Puma 200, 215 e 
230, com o aumento da potência e o Power Boost (exceto 
no Puma 230) para que você supere as condições 
difíceis ou inclinações íngremes. Esses tratores Puma 
também têm muitas inovações, como o apoio de braço 
multifunções, alavanca multifuncional, levante hidráulico 

eletrônico de alta capacidade e bomba de pistões de 
alta vazão com 150 litros/minuto. Agora adicione a eles 
a transmissão FullPowerShift e o motor FPT NEF 6 com 
níveis de emissões Tier III e você terá um trator ágil, fácil 
de operar, eficiente no combustível e que pode atender às 
suas demandas.

SÉRIE PUMA, MODELOS
200 - 215 - 230
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MODELOS Puma 200 Puma 215 Puma 230

MOTOR

Número de cilindros/tipo 6 / Turbo com intercooler

Capacidade 6,7 L 

Diâmetro interno x curso 104 x 132 mm

Potência nominal ECE R120 (1) 197 cv 213 cv 234 cv

Potência máxima ECE R120 (1)  212 cv 223 cv 241 cv

Potência máxima com boost ECE R120 (1)  234 cv 238 cv -

Rotação nominal do motor 2.200 rpm

Torque máximo (Nm/rpm) 860/1.400 866/1.400 965/1.600

Reserva de torque 37% 27% 30%

Tanque de combustível 410 litros

TRANSMISSÃO

FullPowerShift 18x6 com Autoshift TM Standard

Powershuttle Standard

Tipo bloqueio do diferencial do eixo traseiro Acionamento eletro-hidráulico

Freio de serviço Freio de disco em banho de óleo, autoajustável

TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS E DIREÇÃO

Tipo Acionamento eletro-hidráulico

Ângulo de direção (°) 55

Raio de giro mínimo, ajuste da bitola 1.829 mm 6,1 m 

TOMADA DE FORÇA

Tipo Eletro-hidráulico

Padrão/opções de velocidades 540E/1.000

Padrão/opções de rotações do motor 1.569/1.893 rpm

Tipo de eixo 1 3/8” 21 estrias   |   1 3/8” 6 estrias 

SISTEMA HIDRÁULICO

Fluxo do sistema hidráulico principal 180 L/min

Pressão do sistema 215 bar

Tipo de bomba PFC

Capacidade máxima de elevação 6.894 kg

Número de válvulas do controle remoto 4 válvulas mecânicas

Tipo de categoria Cat. III

MODELOS Puma 200 Puma 215 Puma 230

SISTEMA HIDRÁULICO FRONTAL

Levante frontal Opcional

TdF	 1.000 rpm @2.036 rpm, sentido anti-horário visto de frente.

Braços inferiores Dobráveis

Capacidade de levante 3.950 kg no olhal

Capacidade de levante 3.620 kg a 610 mm no olhal

PESO

Peso máximo admissível lastrado 13.000 kg

OPÇÕES DE PNEUS

Disponível Dianteiro 600/65R28 A8 R1W e Traseiro 710/70R38 A8 R1W

Disponível Dianteiro 600/65R28 A8 R1W MICHELIN e Traseiro 710/70R38 A8 R1W MICHELIN

Disponível Dianteiro 600/65R28 A8 R1W e Traseiro 20.8R42 A8 R1W DUAL

Disponível Dianteiro 16.9R30 A8 R1W e Traseiro 20.8R42 A8 R1W DUAL

Disponível Dianteiro 16.9R30 R2 e Traseiro 20.8R42 R2 DUAL

DIMENSÕES

Comprimento total 4.916 mm

Altura total 3.100 mm

Largura total (entre os para-choques traseiros  
de 150 mm de extensão) 

2.682 mm

Base da roda 2.884 mm

Altura no centro do eixo traseiro/ponto mais alto 2.240 mm

Ajuste da bitola dianteira 1.552 - 2.269 mm

Ajuste da bitola traseira 1.524 - 2.438 mm

(1) ECE R120 corresponde à ISO14396
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